PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
EXAMEN DE ELECTROTECNIA
CURSO 2011/2012

Realizar una de las dos opciones propuestas (A o B)

OPCION A

Ejercicio 1 (2,5 puntos)
Una fuente de tensién continua ¥ de 24 voltios y resistencia de salida R, se conecta a una carga resistiva R, de
valor desconocido. En paralelo con la carga se conecta un voltimetro cuya resistencia interna Rs tiene un valor
de 100 k€. La tension que indica el voltimetro es 19.84 V. Se desconecta la carga y la tensién que indica el
voltimetro es 23.76 V

a) Calcular el valor de la resistencia de salida de Ia fuente R,

b) Calcular la resistencia de la carga R,
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Ejercicio 2 (2,5 puntos)

Para el circuito mostrado en el siguiente esquema calcular:
a) Valor de la impedancia de carga 7.

b) Valor de las amplitudes complejas de corriente 7, Iz, Ic
¢) Potencia activa P y potencia reactiva Q entregadas por la fuente

Datos: R = 100, L = 90 mH, C = 20 pF, u, = 230~/§sen(wt) V., w=314,16 rad/s
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Ejercicio 3 (2,5 puntos)

" En la figura se muestra el circuito equivalente de un transformador reductor monofésico alimentando a una
carga inductiva (Re-Le). Se mide la tensién en bornes de la carga y da como resultado un valor eficaz Ve =24V
(50Hz). La potencia aparente consumida por la carga en estas condiciones es S¢ = 2 kVA con un factor de
potencia de 0,9.

Calcular:
a) Valor eficaz de la tensi6n y corriente en el primario (V5, I;) y de la corriente en el secundario (1)
b) Potencias activa (P) y reactiva (Q) aportadas por la fuente

Datos: R;=3Q A=10 0
Ry;= 0,03 Q X2:0,1 9]
a = ny/my= 10 (relacién de transformacion de 7)

Ejercicio 4 (2,5 puntos)

Una red trifssica equilibrada de 400V, 50 Hz alimenta en secuencia directa a una instalacion constituida por dos
cargas frifasicas. Cada una de las cargas estd formada por la conexién en tridngulo de tres impedancias iguales
que tienen los siguientes valores:

-Carga l: Z;=3 Q
~Carga2: Z;=j3Q

Calcular:
a) Valor eficaz de la intensidad de linea en cada carga
b) Valor de pico de la intensidad de linea suministrada por la red de alimentacion.

¢) Potencias activa y reactiva consumidas por el conjunto de las tres cargas trifasicas
d) Dibujar el diagrama fasorial de corrientes de linea.

Nota: se tomara U,;=400 L0°V
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Realizar una de las dos opciones propuestas (A o B)
OPCION B

Ejercicio I (2,5 puntos)
En la siguiente figura se muestra el esquema equivalente de un sistema de alimentacién en corriente confinua
para una instalacion de telecomunicacidn a -48V (fuente ;). En el armario de distribucion se dispone de una
resistencia calibrada de bajo valor 6hmico (Rg,..) para medir el consumo de los equipos. Se conectan dos
equipos (R, y R;) mediante sendas lineas de conexion (R,; y R,;) al armario de distribucion.
En relacidn con el sistema propuesto calcular:

a) Tensién en los equipos (Vrr y Vr2)

b) Potencia disipada en R

¢) Potencia disipada en las lineas de conexion (R; y R»)

d) Rendimiento del sisteia en valores porcentuales

Ry
Datos:
Rt Ry Equipo 1 (R,) Equipo 2 (R;)
AA i apa Tension nomiinal  -48V -48V

R Potencia nominal  SkW 2kW

> ’ DRZ
=V Ym| 2 Vs| 3
T ! Rty = 0,005 2, Ry = 0,05 82, R,,=0,050

Ejercicio 2 (2,5 puntos)

Para el circuito mostrado en el signiente esquema calcular:
a) Valor de la amplitud compleja de la corriente /
b) Potencia aparente, activa y reactiva entregada por la fuente wu;
¢) Potencia aparente, activa y reactiva entregada por Ia fuente 2

i R L
2 ANA—YT Datos:
R=10¢, L =60 mH
é} ", 65 " ;= 230 2 senfot} V, up= 2302 sen{wt + 1 /6) V
w = 314,16 radfs




Ejercicio 3 (2,5 puntos)

El primario de un transformador monofésico estd conectado a una fuente de alimentacion de tension U= 230V,
50 Hz. La corriente y tension medidas en el secundario del fransformador son I, = 0 Ay ¥V, = 125 V
respectivamente, mientras que la corriente en el primario es [, = 1 A. La potencia consumida por el
transformador en estas condiciones es de 100 W.

En relacion con las medidas realizadas caleular:
a) Relacién de transformacion, a=N,/N
b) Pérdidas en el hierro, Pre
¢) Circuito equivalente de magnetizacion

Ejercicio 4 (2,5 puntos)
Una fuente trifdsica equilibrada alimenta a U; = 400 V, 50 Hz una instalacién constituida por dos cargas
trifasicas. La carga | estd formada por la conexidén en fridngulo de tres impedancias iguales de valor
Z;=(3+j2)2, La carga 2 estd formada por la conexion en estrella de tres impedancias iguales de valor
Zr=(4+ Q.
Calcular:

a) Valor eficaz de la intensidad de linea en las cargas y de la intensidad total

b) Potencias activa y reactiva consumidas por el conjunto de las dos cargas trifasicas
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MATERIA: BLECTROTECNIA

CRITERIOS DE CORRECCION, EVALUACION Y CALIFICACION.

Se proponen dos opciones OPCION A y OPCION B, de entre las cuales ¢l estudiante debera elegir
una, sin que esté permitido mezclar los contenidos de ambas opciones.

El contenido de cada opcidn se ha estructurado en cuatro ejercicios a los que se deberd responder en
su totalidad. Cada ejercicio se valora con 2,5 puntos, repartidos entre las diferentes cuestiones que se
proponen y con la puntuacién que se indica en cada una de élas.

Los ejercicios propuestos en cada opcidn versan sobre los siguientes cuatro temas:
- Circuitos en corriente continua.

- Circuitos en corriente alterna monofasica,

- Maquinas eléctricas.

- Circuitos trifasicos

En cada ejercicio se valorara: -
Empleo cotrecto del vocabulario téenico. -
Utilizacion correcta de las unidades. -
Precision en la exposicion de conceptos,

Proceso logico en el desarrollode cuestiones y problemas.

Utilizacion de graficos, esquemas, etc, que ayuden a la comprension de la respuesta a las
cuestiones planteadas. -

Critica razonada de los resultados o conclusiones cuando las hubiera,






